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PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH/ DECLARATION OF PERFORMANCE 

PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) C.30512011 
IN CONFORMITY WITH EP AND EUROPEAN COMMISSION DIRECTIVE NO.305/2011 

 
 
 
ČÍSLO/ NUMBER    22072013 
VÝROBCE/ MANUFACTURER:    P.M.H. Design s.r.o ,Přísečná 556,38101 český Krumlov 
VÝROBEK/ PRODUCT    KOUPELNOVÁ TĚLESA OCELOVÁ/ BATHROOM STEEL RADIATORS  
TYPOVÉ OZNAČENÍ:   VIZ. ZÁRUČNÍ LIST 
ZAMYŠLENÉ POUŽITI/ INTENDED USE SUŠÁK RUČNÍKŮ/ TOWEL RAIL 
 
 
SYSTÉM POSUZOVÁNÍ VLASTNOSTÍ/ SYSTÉM OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF CONSTANCY OF PERFORMANCE: SYSTÉM 3 
 
HARMONIZOVANÁ NORMA/ HARMONIZED STANDARD    ČSN EN 442-1:2014 
 
NOTIFIKOVANÁ OSOBA: STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV,S.P., HUDCOVA 424/56b, MEDLÁNKY, 621 00, BRNO 
NOTIFIED BODY:                STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV,S.P., HUDCOVA 424/56b, MEDLÁNKY, 621 00, BRNO 
 
VÝROBCE NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST PROHLAŠUJE, ŽE VLASTNOSTI VÝŠE UVEDENÝCH VÝROBKŮ JSOU VE SHODĚ S VLASTNOSTMI 
DEKLAROVANÝMI V NÁSLEDUJÍ TABULCE: 
THE MANUFACTURER UNDER THE SOLE RESPONSIBILITY DECLARES THAT THE PERFORMANCE OF THE PRODUCTS IDENTIFIED ABOVE IS IN THE 
CONFORMITY WITH THE PERFORMANCE DECLARED IN THE FOLLOWING TABLE: 
 
Základní charakteristiky 
Essential characteristics 

Vlastnost 
Performance 

Harmonizované technické specifikace 
Harmonized technical specification  

Reakce na oheň 
Fire reaction 

Vyhovuje normě 
Complies to standard 

ČSN EN 442-1:2014 

 

 
Uvolňování nebezpečných látek 
Dangerous stuff emission 

Vyhovuje normě 
Complies to standard 

 

 
Odolnost proti přetlaku (max.provozní tlak) 
Resistance to overpressure (max. operating pressure) 

0,6 MPa 
 

 
Teplota povrchu 
Surface temperature 

Do 110°c 
Up to 110°c 

 

 
Jmenovitý tepelný výkon 
Heat output 

Viz. katalog 
See our catalogue 

 

 
Tepelný výkon za odlišných provozních podmínek 
Heating output in different working condition 

Viz. katalog 
See our catalogue 

 

 
Trvanlivost 
Durability 

 

 
Odolnost proti korozi: 
Corrosion resistance 

Žádná koroze po vystavení 
vlhkosti po dobu 100 hodin. 
No corrosion after exposure to 
moisture for 100 hours. 

 

Odolnost proti mechanickému poškození menšími nárazy: 
Resistance to mechanical damage from minor impacts: 

Stupeň 0 
Level 0 

 

   
 
 


