VAP.M.H.
Topna ty¢ PMH-ET?2

TYP GT/GTX

MONTAZNI NAVOD

ID Cislo -GTGTX13052020EX
Datum vyd4ni-13052020 @
Nazev vydavatele - E %
[ |
IDENTIFIKACE VYROBKU

ELEKTRICKE TOPNE TELESO S TERMOSTATEM TYP GT/GTX

MODELY GT/GTX 150, 300, 500, 600, 900, 1200

VYROBCE: CINI Sp. z 0.0. Borowa 85, 41-253 Czelad?, Polska (Vyrobeno v Srbsku)
Vyrobek vyhovuje normam: EN 60335-1; EN 60335-2-73; EN 62233; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; 61000-3-3

Elektrické topné téleso urcené pro uzivatele, ktefi potfebuji vytapét / ohfivat mensi obytné prostory, koupelny,

komory ... a také uzivatele, ktefi pouzivaji susak rucniki.

A 1.OBECNA BEZPECNOSTNI OPATRENI

1.1 VAROVANI: Piedltéte si pozorné& tyto pokyny.

1. 2 VARAQVANNodr Zujt e okiyendyepsoarcéel ou dobu pouzivani produ

13 Po dobu zaruky uschovejte originalni obal produktu

1.4 Elektrické topné téleso s termostatem GT / GTX je elektrické zafizeni urcené k instalaci vyhradné

do radiatort a susakt ruénikii. Jakékoliv jiné pouZiti je zakdzano a potencialné nebezpecné.
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1.5 Elektrické topné téleso miize byt pouZzito samostatné pro elektrické vytapéni nebo v systému
ustfedniho topeni (kombinované vytapéni), kdyz je zbytek systému vypnuty (napf. v mimosezoné).

Nemeélo by se pouzivat, kdyz je zapnuté tistfedni topeni.

V4 P.M.H.

1.6 Elektrické topné téleso nesmi byt instalovano do radiatoru pomoci armatur, mimo radiator jako jsou

potrubi .....atd.

1.7 Elektrické topné téleso neni urceno k instalaci do ocelovych deskovych otopnych téles (nebo jinych

radiatorti, které nemaji kolektorovou trubici, do které 1ze snadno instalovat topné téleso).

1.8 Radiator, ve kterém je topné téleso nainstalovano, musi byt naplnén vyhradné ¢istou

(destilovanou) vodou nebo smési vody a nemrznouci smési.

19K PLNENI RADIATORU JE ZAKAOIANO POUZI VAT

1. 10 ELEKTRICKE TOBENNBETREMEQUZI VAT, NEOQKURZ CCEONOR BNDO

VODY .

1.11 Pro optimalni provoz a optimalni ti¢inky ohfevu je velmi diilezité spravny vybér radiatoru.

1.12 Vykon topného télesa nesmi prekrocit 70% topného rezimu radiatoru. Informace o rezimu topeni

radiatoru naleznete v pokynech dodanych s radiatorem nebo se obratte na distributora nebo vyrobce
radiatoru.

1.13 Instalace / demontdz a vybér topného télesa by mélo byt provedeno kvalifikovanou osobou.

11ANEBEZPECRF ikogltekt ri cké z&asuvce wyruabtecd ak, j

1.15 Pro pfipojeni topného télesa k siti nepouzivejte prislusenstvi ani adaptéry.

1.16 Vsechna zafizeni, ke kterym je el. topné téleso pripojeno, musi splnovat pozadavky
stanovené zakonem a pfislusnymi pfedpisy platnymi v zemi, kde je el. topné téleso

nainstalovano.

(@)

ak je wur

1.17 Topné téleso musi byt pfipojeno k instalaci prostfednictvim zasuvky s ochrannym uzemnénim (PE).

1.18 Pii pfipojovani elektrického topného télesa k elektrické instalaci se ujistéte, Ze obvod ma spinac

diferencialni ochrany s citlivosti 30 mA a dostatecnou nadproudovou ochranu.

1.19 Pro elektrické pfipojeni bez zastréek v topném okruhu zajistéte vicepdlovy spinac pro

vsechny poély s minimalni vzdalenosti 3 mm na kontaktech.

1. 20 VARBVANMToOpné t &lteas mo me swzatnmd®al.El . Topné

b&lteso mu

mi ni mad nx2d &1 E6GDems dd okraje vany, umyvadla , kuchynského difez

Uu, sprchy

proti_riziku 0r az u e&lyerk tprr ioaODBRA.ZEK 1.
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WA P.M.H.

OBRAZEK 1

121VAROVANI : Nékterémdaosui byadihédtrsaeua zplsobit popal eni

1.22 Z dtivodu bezpecnosti malych déti nainstalujte radiator tak, aby spodni trubka radiatoru byla

nejméné 600 mm od podlahy.

UPOZORNENT: Pfi sugeni tkanin vénujte zvlastni pozornost teploteé.

1. 23 VAROVANI: Termost at muesdmibyliytvez akerdyatiyenosti nej mén

hoifilavych pfedmétd a materi al 0.

1. 24 VAROVANIi: Nettae&mesthat nepfipeviujte 72a4adné pifedmét
mechanickému poSkozenél ekt mbsk@amuproudamu

1.25VAROVANIio:pné téleso neni urceneé pro pouzivéani osoban
fyzickou pohybl i vost ici tsimyvsopsyelickoueglpadisobi | osti nebo osobami

zkuSenosti nebo Izedddbespgodjdw@awiemninebo v souladu s néav
pouzivani zafizeni, pfedanzyan ojseojbiacnhi  zboedzppoevééid.n y mi

1.26 Déti si s timto pTistrojem nesméji hrat.

1.27 Elektrické topné téleso se nesmi cistit ani podrobovat tidrzbé déti bez fadného dozoru.
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V4 P.M.H.

1.28 Produkt nerozebirejte ani neupravujte, stejné jako instalaci nebo pouzivani, které neni v
souladu s pokyny a doporucenim vyrobce. Na zdsahy do produktu i na montaz a pouzivani, které

nejsou v souladu s montaznim navodem, se nevztahuje servis a zaruka.
1.29 Pfi montazi a pouZzivani se fidte uvedenymi pokyny.
1.30 Dalsi technické tdaje a pozadavky ziskate u vyrobce.

1.31 V pfipadé jakychkoli pochybnosti o spravnosti zafizeni nebo nedostatku informaci

neinstalujte a nepouzivejte topné téleso, ale kontaktujte vyrobce / distributora.

132Vyrobce neodpovidéd za Zjdidnié odlrsde dadkryZ?eryipltywhot o navol

2. TECHNI CKE CHARAKTERI STI KY
1. Model / 2. Napajeci napéti / 3. Vykon topného télesa/ 4. Rozsah regulace teploty/ 5. Pfipojovaci kabel / 6. Tepelna
ochrana / 7. Pfipojeni / 8. Izola¢ni tfida / 9. Hmotnost (g) / 10.Délka, L (mm)

PMH -ET2-150W PMH -ET2-300W PMH -ET2-600W

— (61i6TX150 )( 6T/6TX300 ) ) GTiGTX600 )
230V~50Hz  Z0-40V~0Hz  D0MV0Hz  230V~50Hz - 230V~o0Hz - 230V~50Hz

(1)

(2)—

(3)—C 150 ) 30 )C 500 ) s00 L 900 ) 1200 )
4)— 5-65C +-5C

(5)— ONY 340,75" [ONY 3T
(6)— 04C

7)— G1/2”

_
(9)—( 384 JC 389 ) 404 a0 ) 44 ) 468
(10— (300 )C 305 ) 360 ) 30 ) 410 )( 460 j

21Popi s topného teél esa

A. Topné téleso / B. Upevriovaci zavit topné tyce %2/ /

C. Kryt termostatu/ D. Kryt potenciometru / E. Ovladani

F. Svételny indikator / G. Instalace - montazni kli¢ S <

H. Tésnici krouzek / I. Vidlice |

OBRAZEK 2
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Y4AP.M.H.

T1,T2 - tepelné pojistky L AT ! '—|_I_' B
O T T

(240V ~ 50Hz) G

w

ET - elektronicky termostat 230V ~ 50Hz s G %

S - signdlni lampa

G - topny c¢lanek

- OBRAZEK 3

3 INSTALACE
3.1 BEZPECNOSTNI POZADAVKY
32Instalovata pf iptojtorpné t abesmebikvmelifi kovana osoba.
3.3 Pfed montazi zkontrolujte, zda nedoslo k zjevnému poskozeni topného télesa.
3.4 Radiator nesmi byt instalovan pod nebo nad elektrickou zasuvkou.
3.5 Topné téleso musi byt namontovano vyhradné v nejnizsi ¢asti radiatoru ( obrazek 4, obrazek 5).

M { [

H Il
OBRAZBKSPRAVNE OBRAZBKSPATNE

3.6 Topné téleso je urceno k pfimé instalaci do radiatorti a susaktt ruénikd, plnénych destilovanou

vodou nebo smési vody a nemrznouci smési.

3.7 Radiator by nemél byt naplnén kapalinou, vice nez 90% svého objemu nebo vice nez 92% své

vysky.
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V4 P.M.H.

3.8 Pokud je topné téleso pouzito v radidtoru, které je soucasti systému tstfedniho topeni, vzdy

nechavejte jeden horni ventil otevfeny.
3.9 Topné téleso se nesmi zapinat na sucho — hrozi nebezpeci popaleni a poskozeni pojistky.

3.10 Pfipoijte topné téleso do spravné elektrické zdsuvky ( vi z t echni ck é (BEaZjPeECNOSTOHE C
OPATR B.N i

3.11 Dodrzujte pfedpisy tykajici se bezpecnostnich zén v koupelné. Neinstalujte topné t€leso v zénach 0
al.

3.12 Spottebi¢ musi byt nainstalovan mimo dosah osob ve sprse a ve vaneé.
3.13 Nedovolte, aby se kabel dotykal ¢asti topného télesa a radiatoru.
3.14 Neotvirejte kryt topného télesa -jakékoliv poruseni topného télesa predstavuje riziko a rusi

platnost zaruky.

3.15 POSTUPYINSTALACE

3.16 Namontujte topné téleso v nejnizsi casti radiatoru na levé nebo pravé strané. Je-li radiator soucasti
systému ustfedniho topeni, vyprazdnéte radiator, do kterého je topné téleso instalovano. Odsroubujte

zatku na spodni trubce, vloZte topné téleso do trubky a jemné priSroubujte ( obrazek 6, obrazek 7).
A 317 Topnémazédweis Ku,t.ésneéni zavi tu nepourgd ve j met graidaléy .d s

Dot dhn
zaji St

t omaé i détdapéhop Sk (dodadvanogodpovidanpvmitellks
nalebrteaekésmdsti

(D¢
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D

(D¢
>
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I

OBRAZBKVERTI KALNI OBRAZHEKHORI ZONTALN
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V4 P.M.H.

-
o

OBRAZEK 8 OBRAZEK 9

U radiatorti pfipojenych k systému tstfedniho topeni lze topné téleso nainstalovat pomoci T-kusu ( obrazek10, obrazek

(] :E;

OBRAZBAK OB RA Z E1K - DETAIL

3.18 Naplnte radiator destilovanou vodou nebo smési vody a nemrznouci smési na hladinu 90% objemovych

nebo asi 8% pod horni &st radiatoru (obrazek 12).
8%, 22°C
--¢-Hrrrrrriririr N

OBRAZEK 12
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3.19 Pro horizontélni instalaci napliite radidtor vodou do tirovné asi 2 cm pod horni zatkou.
3.20 Naplnéni by se mélo provadét pomalu, aby nedoslo k nahromadéni vzduchu v radiatoru.

3.21 Ovladani teploty umistéte na viditelné misto.

OBRAZEK 13

3.22 Otaceni termostatu je omezeno na méné nez 360 °.

323UPOZORNENI : Pii dteamemrsi att &1l ¥ O t e ep bjeibdporvok dad eni zkuste ¢
na druhou st r an termostabutiean&ahanicky énrezein a).

3.24 Zkontrolujte, zda je zatka na horni strané radidtoru odSroubovana nebo je odSroubovan horni ventil (pokud je
radidtor soucasti topného systému). Pokud jste si jisti, Ze jste instalovali topné téleso podle pokynti a pokud je radidtor
dostatecné naplnén vodou, mtizete pfipojit topné téleso k siti.
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325UPOZORNEMNdsuwkoa které | e topné té&leso pfipojeno mi

3.26 Otocte knoflik ,E” na maximum a pockejte, az zhasne indikator , F”. Kdyz indikator zhasne, radiator
se zahfeje na pfiblizné 65 ° C, nyni muzete otocit zatkou v horni ¢asti radiatoru nebo zavfit ventil v horni

Casti radiatoru.

327UPOZORNIE:N PF i prvnim zahimivé&ni Criadicitk@ampm| i nwe n tvivit 1 v
disledku pkipatmeel ot & vy38Si tnez Dég pakuskeo jd chikéid kaglny e i ce ne?z
92% objemu.

Zachyfte pfebytecnou tekutinu a pokracujte v montazi.

328 VAROVANIieodNStranujtroogi@dtkludy 7 jekutinalh @r lpowdat |l akem. Odpoj

t &l edoel ekt rpiécjkeénhio. nnae cuhptlien & avdyicéhtloard ip & Ul d gvavip ontéfteeb yz 4t k u .

3.29 Pokud jste provedli postup instalace podle vyse uvedenych pokynt, je radidtor pfipraven k

pouziti.

4DEMON ONT A Z
4.1 BEZPECNOSTNI _ POZADAVKY

4. 2 VAROVARKIEd demontazi oagpogitteét opné té&leso

4.3 Pokud je radidtor horky, pockejte, az tplné vychladne.

4AVAROVANI-l:i Jrealloraiwr systém mesmiltekeomdSroubovat
ZzAt ku nebo vrweadi éddnzhthdnk. u d

4.5 UPOZORNENIiradNiamiich@nlyyt vefFemd | @hiay gnim jej
nesundé&vdjrtzeak a.

4.6 Odpoijte radiator od sité.
4.7 Nechte jej uplné vychladnout, je-1i horky.

4.8 Vyprazdnéte radiator vySroubovanim ventilu, zatky ( pokud existuje). Po vyprazdnéni kapaliny,

pomoci klice ,,S* vySroubujte topné téleso.

4.9 Pokud jiz topeni nepouzivate, vratte jej do ptivodniho obalu.
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& 5 POUZI Ti

51 BEZPECNOSTNi POZADAVKY

52 VAROVANI: Z&édsuvka, do které se piipojuje topné té&le

5.3 Topné téleso musi byt trvale pfipojeno k prislusnému zdroji napajeni pomoci dodaného kabelu.
5.4 Nepfipojujte topné téleso k napdjeni, dokud neni dokoncena spravna instalace radiatoru.

55VAROVMI : Je zakédzano poupiokatd tnemr éozdo&divas @onof en

5.6 Nikdy nezapinejte topné téleso, pokud neni radiator napustén kapalinou.

5.7 Zbezpecnostnich divodi zafizeni pravidelné kontrolujte zda neni poskozeno.

58VAROVANI : Nepouzivey tpef itpadé podkewzeni k adive@dpojten e b o |
topné&l edonapajeni a kontaktujte prodejce nebo vyrobce

5.8 Vyménu napdjeciho kabelu provadéjte pouze v autorizovaném servisnim stfedisku.

BIONezakvr vkvreyitt et er most atu nesmi bvt zakryty a musi byt

z

hoflavvch piedmétd a materi al u.

5.11 Toto zafizeni neni hracka. Ujistéte se, Ze je spotfebi¢ mimo dosah déti.

512PROVOZNIi POSTUPY

5.13 Pokud jste topné téleso nainstalovali podle vyse uvedenych pokyni, je pfipraveno k
pouziti. Teplota ohfivace miize byt v pfipadé potfeby nastavena pomoci knofliku termostatu
,E“ (OBRAZEK 14)

—

= S

-

E OBRAZEK 14
5.14 Poloha , min” tlacitka ,E” zajiStuje minimalni teplotu v radiatoru pro ochranu proti mrazu.
Tato pozice nezajistuje stav VYPNUTO. Pokud chcete topné téleso tplné vytadit z provozu, odpojte
jej. Dalsi ¢iselné symboly na ovladaci oznacuji pfibliznou nastavenou teplotu v radiétoru.

Maximalni teplota v poloze "65" je asi 65 ° C, coz zavisi na typu radiatoru a okolni teploté.
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A 5.15VAROVANI! Slepé a zrakové postizené osoby mohou byt pii sefizovani teploty orientovany pomoci
vyduti na knofliku ovladace ,J“( OBRAZEK 15), pfi¢emz je znamo, Ze poloha nejvice vlevo je minimalni a

krajni prava poloha ovladace je maximum z teplotniho rozsahu.

OBRAZBAK
516UPOZORNENIi: Reqgul ator tepl catdya 20 ktod pprvéomn & &elipehso@ um & gvelonta
/!\ mistnosti). Requl d4tor regqguluje pouze teplotu vody v

5.17 U suseni ruc¢nikti je doporucena poloha ovladace 55, zatimco pro vytapéni mistnosti mize uzivatel

podle potteby pouzit cely teplotni rozsah.

B1I8VAROVANI : Péuzirwaltiédtor k suSeni textilnich pfredmét

at vp suSeného textilu.

5.19 Kontrolni svétlo "F" se rozsviti, kdyz je topné téleso zapnuto - pfi zahfivani topného télesa, kdyz topné

téleso dosahne nastavené teploty, kontrolka "F" zhasne..

5.20 Pokud je radiator pfili$ velky (nespravné zvoleny), je-li vytapéna mistnost pfilis velka nebo prili§

studenad, mtiZe radidtor béZet nepretrzité bez vypnutl.

A 521UPOZORNENIi : Pokpédtsei tmBkuatnapboapyojzt &« topné té&leso

zkontroluj t e hl adi nu kapijimdkibnmwmolvl o adojdittorki posSKkaozeebmi tteoxpn d ma «

piedmé kbbpopé byt na radiatoru

5.22 Pfi provozu spravné nainstalovaného topného télesa mtize dochazet k Sumu v radiatoru, ktery je

povazovan za nezavadny a nepodléha nezbytnému zasahu v zaru¢ni dobe.
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MOZNE PROBLEMY A

POSTUPY RESENI :

PROBLEM MOZNA PRI Cl NA RESENI
Topné télesp keroflap ) o . i
. , . Zkontrolujte pfFf i poj eni
ovl adace nereaguj e, Probl émy s p¥Fi pd K siti
nesviti.
Topné teél espokonfratkaseap| Radi ator je studg ke 5
rozsviti v poloze , radi at or w @od Poctkejte, az se
Topné t &l es pkonfratkasea p Vyméirtaed i 24 ome n 3

trvale rozsv i ¥ poloze "65" ,p T i
nast ana#&mnl kontrolka zhasne.

Radi agteorpfili §

Radi ateon

Odpojte

napajeni

t oqdn é
ajte daldioun t r

Topné t él es okonfrakasea p naplnén tekuting kapaliny v r
trvale rozsviti ve

ovliadace. . ]

Odpojte toqné

Spatny ter mo napajeni a

autorizované sery

Odpojte t opn é ,t épl oeCskoe

Kapalina unikad z ra Radi et ékal « a vychladne a opakujte postup

tehdy, rkadizat ®r. zah uvedeny v

"INSTALACE".

Kapalina vytéka z r Odpojte oddnapa

radi @bhlbadny. zkontrolujte vS§
Kdyz sviti kontujeol k| Wechanicke kmit , ,
. . zahfivanim kapal Prob) émt ery ne
slySet Sum. o . .
vodé, ktera neni
Pokud probl ém pfetrvava, kontaktujte nejblizsi

distributora
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6. UDRZBA &
6.1 BEZPECNOBADAVKY
6.2 Servis a opravy zafizeni by mél provadét pouze autorizovany poskytovatel sluzeb nebo kvalifikovana osoba.

6.3 Pokud si vSimnete jakéhokoli poskozeni jednotky, odpojte topeni a obratte se na nejblizsi autorizované servisni
stfedisko.

6.4 Déti do 8 let mohou topné téleso Cistit pouze pod nalezitym dohledem.

65VAROVANI : PRED PRAIBEWPIEIM &dij Zvovdp reéatfd zetndpné téleso ze s
Uplné vyvychl adne.

6.6 POSTUP UDRZ B Y

6.7 Nasledujici kontroly provadéjte pravideln€, kazdé 3 mésice nebo na zacatku topné sezdény:

6.8 Zkontrolujte, zda je radiator spravné naplnén vodou.

6.9 Pokud zjistite, ze tekutina chybi, dopliite radiator a zkontrolujte ztratu tekutin.

6.10 Prach z krytu termostatu odstrante navlhéenym hadiikem (pouzijte jemny cistici roztok ve vode).

6.11 Pravidelné cistéte radiator od usazenin vlhkym hadfikem (pouzijte jemny cistici roztok ve vodé).

7.Li kvi dacet édlopana& ho

71Po ukioncépanuzaianéni nesmi byt vyhazovadno do komun:
Zatfizeni odevzdregdyekldoce seblgakntyri ckych a elekt{}3Yyickyc

- pfisluSnych sbérnédch pouzitych zafizeni zisk%&u pro

Dodr znohvzddsad spravmemérlaibkviedade prostiedi.
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